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Úvod

Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a 
použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte si návod na bezpečném místě pro použití 
v budoucnosti.

Pokyny se týkají přepravy, instalace, použití a běžné údržby a jiných aspektů vinotéky.

Za účelem neustálého vylepšování výrobku se mohou pokyny a výrobek měnit bez předchozího 
upozornění. Prosíme vás o pochopení.

Verze návodu je univerzální verzí, kde může být vzhled spotřebiče odlišný od Vámi zakoupeného. To 
nemá vliv na použití a obsluhu.



Přeprava a umístění

Při koupi spotřebiče se ujistěte, pokud je ještě v obalu, zda je nepoškozený (ohledně prohnutí, 
škrábanců apod). 
Otevřete dvířka a zkontrolujte, zda je vnitřek kompletní (stěny, podstavce, ovládací panel apod).
Při přepravě a instalaci spotřebiče dbejte na:
1. 	Nestavte vinotéku na vlhké místo (prádelna, stodola, koupelna apod) a držte mimo zdroje tepla;
2. 	Postavte spotřebič na pevné a rovné místo;
3. 	Ujistěte se, zda vinotéka stojí na stabilném rovném povrchu;
4. 	Zajistěte větrání kolem spotřebiče;
5. 	Nikdy nenechávejte pěnový obal spotřebiče pod spotřebičem;
6. 	Zajistěte stabilitu spotřebiče pomocí nožiček.

Před zapnutím spotřebiče počkejte po umístění nejméně 48 hodin 
k ustálení chladiva.

Poznámka: pokud musíte přemisťovat minotéku, úhel naklonění 
nesmí být více než 45°, a úhel naklonění dopředu a dozadu nesmí 
být více než 20°, podle obrázku:

Názvy částí spotřebiče

1 	Elektronické ovládání
2 	Tělo spotřebiče
3 	Přihrádky
4 Kompresor (zezadu)
5 	Skleněná dvířka
6 	Madlo
7 	Přívodní kabel
8 	Teplotní sonda

GZ100/RD100W



Pozor:
1. 	Pokud se teplota uvnitř vinotéky značně odlišuje od okolní teploty, nebo okolní vlhkost je příliš 

vysoká, na skleněných dvířkách se může kondenzovat vlhkost, což je zcela normální. Utřete pouze 
suchou utěrkou.

2. 	Pokud nechcete ochrannou fólii na stranách spotřebiče, odstraňte ji.

Důležité bezpečnostní pokyny:

Dbejte na následující.

Při použití vinotéky dodržujte základní pravidla, včetně:
1. 	Používejte spotřebič podle popisu v návodu.
2. 	Nikdy nevypínejte spotřebič tahem za přívodní kabel během použití.
3. 	Maximální zátěž podstavce spotřebiče je 40 kg. Nikdy nepřetěžujte.
4. 	Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozený přívodní kabel.
5. 	Nepoužívejte prodlužovací kabel.
6. 	Nedovolte dětem věšet se na spotřebič, sedat si na spotřebič ani věšet se na dvířka, v opačném 

případě se může spotřebič poškodit.
7. 	Na spotřebič nedávejte žádné předměty.

Nebezpečí:
Před vyhozením starého spotřebiče musíte:
1. 	Odstranit skleněná dvířka.
2. 	Postavit stojan na místo, kde na něj nemohou dosáhnout děti.

Důležité upozornění:
1. 	Spotřebič je určený ke chlazení potravin, kde je zakázané skladovat hořlavé, explozivní, jedovaté,  

radiační předměty a jiné nebezpečné látky. Při skladování potravin dodržujte místná předpisy 
týkající se potravin.

2. 	Některé spotřebiče jsou vybavené zámkem dvířek. Odložte klíče na místo mimo dosah dětí.
3. 	Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte přívodní kabel.

Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými 
nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, dokud nejsou pod 
dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.

Pokud je poškozený přívodní kabel, musí je vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně 
kvalifikovaná osoba, abyste zabránili nebezpečí.

Poznámka: Protože R600a je hořlavý a explozivní, výrobky s obsahem chladiva R600a musí 
opravovat kvalifikovaný servisní technik. Soukromé opravy a demontáž chladicího okruhu jsou 
zakázané.
Protože chladivo je hořlavé a explozivní a tepelně-izolační materiál je cyklopentan, při jeho likvidaci 
musí být dodrženy předpisy o ochraně životního prostředí.



Správná likvidace starého spotřebiče. 

Tento symbol označuje, že spotřebič se nesmí likvidovat společně s běžným 
domovním odpadem v zemích EU. Pro zabránění před možným negativním dopadem 
na životní prostředí nebo lidské zdraví z nekontrolovaných skládek odpadu, zlikvidujte 
spotřebič správným způsobem. O způsobech likvidace se informujte u prodejce nebo 
na místní správě. Zajistí správnou likvidaci spotřebiče.

Důležité pokyny o připojení k elektrické síti

Pro vaši bezpečnost musí být vinotéka správně uzemněná.

Přívodní kabel vinotéky je vybavený speciální zástrčkou, která je vybavena uzemňovacím kontaktem 
podle platných standardů. Zda je zásuvka uzemněná, musí zjistit kvalifikovaný technik.
Pokud není zásuvka v pořádku, musí ji vyměnit kvalifikovaný servisní technik.
Pokud je poškozený přívodní kabel, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o jeho výměnu, abyste 
zabránili nebezpečí.

Pokud nemá zásuvka uzemňovací kontakt, musíte ji vyměnit za správný typ. Pokud zástrčka nepasuje 
do zásuvky, musíte ji vyměnit za vhodný typ. 
Pozor: tyto činnosti musí provádět kvalifikovaný elektrikář.

Nastavení teploty

Funkce tlačítek:
1. 	Nastavte „Červené“ (RED) tlačítko; režim ovládání: teplota pro skladování vína.
2. 	Nastavte „Bílé“ (WHITE) tlačítko; režim ovládání: teplota pro skladování destilátů.
3. 	Tlačítko „Kontrolka”: indikuje zapnutí/vypnutí spotřebiče.
4. 	Stiskněte tlačítko „SET” jednou, předvolená teplota se zobrazí na 10 sekund; poté se přepne na 

zobrazení teploty uvnitř spotřebiče.
5. 	Stiskněte tlačítko „SET“ (na nejméně dvě sekundy); aktivace režimu volby manuálního nastavení 

teploty. Blikání znamená nastavení teploty. Hodnoty nastavení cyklují od 4°C do 18°C (nebo 
39~64°F) . Poté stiskněte „Červené“ tlačítko (nyní je to tlačítko „+” pro zvýšení teploty) nebo „Bílé“ 
tlačítko (nyní je to tlačítko „-” pro snížení teploty). Každým stisknutím tlačítka se změní teplota o 
1°C nebo 1°F. 

Elektronický ovládací panel



Po nastavení všech parametrů, stiskněte tlačítko „SET”. Zazní akustický signál pro potvrzení a blikání 
přestane. Vrátí se na zobrazení aktuální teploty. Pokud neuskutečníte žádnou další činnost do 10 
sekund, spotřebič potvrdí a uloží nastavení automaticky a vrátí se na zobrazení aktuální teploty.

6. 	Změna jednotek teploty: stiskněte a podržte „RED” tlačítko na 2 sekundy, pro změnu zobrazení 
teploty mezi stupně Fahrenheita a Celsia.

Funkce kontrolky:
„Červená“ (RED) kontrolka; ve stavu chlazení vína svítí „červená“L kontrolka.
„Bílá“ (WHITE) kontrolka; ve stavu chlazení lihovin svítí „bílá“ kontrolka.

Kontrolka chlazení: pokud je kompresor v provozu, kontrolka chlazení svítí; pokud se kompresor 
zastaví, kontrolka chlazení zhasne.
V postupu nastavení teploty „Červená“ a „Bílá“ kontrolka nesvítí.
Pokud se kompresor zastaví, teplota uvnitř chladicího prostoru se zvyšuje a námraza na výparníku se 
roztopí. Voda vyteče do odtokového zásobníku. Není nutné speciální rozmrazování.
V případě nutnosti výměny žárovky ve vnitřním prostoru (pouze u spotřebičů s osvětlením), odpojte 
zástrčku od síťové zásuvky. Uvolněte šrouby pomocí šroubováku k uvolnění krytu; uvolněte žárovku 
proti směru hodinových ručiček; zvolte odpovídající žárovku [220 V/max výkon je 0.8 W (LED žárovka) 
nebo 10 W (běžná žárovka)] v prodejně naší společnosti; utáhněte ve směru hodinových ručiček a 
nasaďte kryt žárovky a upevněte šrouby.

Zobrazení během závady:
(1) Pokud se objeví závada u senzoru teploty uvnitř chladicího prostoru, displej zobrazí blikající „EF“  a 
spotřebič se přepne do režimu nastavení zapnutí/vypnutí (45 minut zapnutí a 15 minut vypnutí).
(2) Pokud se objeví závada teploty odmrazování, displej zobrazí blikající “EE” během stavu 
odmrazování. 

Poznámka: doba každého zapnutí musí být nejméně 10 minut a doba vypnutí musí být nejméně 
10 minut.

Běžná údržba

Spotřebič se snadno používá. Je bezpečný a spolehlivý. Pravidelně jej čistěte a pečujte o dobrý stav a 
vzhled podle následujících kroků.
- 		 Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě. Utřete jej měkkou utěrkou namočenou v teplé 

vodě a neutrálním saponátu, poté utřete čistou vodou.
- 		 Nepoužívejte k čištění rozpouštědla, benzin ani horkou vodu, neboť můžete poškodit plastové 

části.
-		  Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte přívodní kabel a vyčistěte vnitřní prostor. 

Pokud je vnitřní prostor dostatečné suchý, můžete zavřít dvířka.



Odstranění možných problémů

Kompresor se nevypne automaticky.
1. 	Nevložili jste do spotřebiče najednou příliš velké množství nápojů? (Pokud ano, kompresor bude 

běžet nepřetržitě pro dostatečné vychlazení.)
2. 	Neotvírali jste dvířka příliš často a na dlouhou dobu?

Nadměrný hluk.
1. 	Stojí spotřebič na stabilním rovném povrchu?
2. 	Stojí spotřebič rovně?
3. 	Nedotýká se spotřebič okolních předmětů?
4. 	Je napájení stabilní?
5. 	Není v okolí spotřebiče zdroj vibrací?

Nedostatečné chlazení.
1. 	Je nastavená správná teplota?
2. 	Nestojí spotřebič v blízkosti zdroje tepla nebo vystavený přímému slunečnímu záření?
3.	 Je kolem spotřebiče dostatečný volný prostor?
4. 	Nevložili jste do spotřebiče nadměrné množství teplých pokrmů?
5. 	Neotvírali jste dvířka příliš často a na dlouhou dobu?

Vůbec nechladí.
1. 	Je připojený přívodní kabel?
2. 	Je napětí v zásuvce normální?
3. 	Není vypálená pojistka?
4. 	Je v zásuvce proud?
5. 	Není nastavena vyšší teplota než je uvnitř chladicího prostoru?

Následující nepředstavuje závadu.

1. 	Pokud kompresor běží, teplota povrchu může dosáhnout 80~90°C.
2. 	Někdy můžete slyšet bublání ve spotřebiči, což je zvukem chladiva proudícího v okruhu.
3. 	Pokud je okolní vlhkost příliš vysoká, na spotřebiči se může kondenzovat vlhkost, což není 

závada. Utřete ji suchou jemnou utěrkou.

Poznámka: pokud spotřebič nefunguje správně, kontaktujte autorizované servisní středisko.



Technické parametry

                               Model
Parametr

GZ100/RD100W

Klimatická třída N
Celková efektivní kapacita 270 l
Příkon 115 W
Izolace C5H10

Typ spotřebiče Jednokomorový
Celkové rozměry 595 × 600 × 1640
Třída ochrany proti úrazu 
elektrickým proudem

l

Jmenovité napětí/ 
frekvence

220-240 V - / 50 Hz

Jmenovitý proud 0.75 A
Chladivo/množství R600 a / 22 g
Hmotnost 57 kg
Výkon žárovky 0.8 W
Množství láhví 84

Z důvodu vylepšování výrobku, Vámi používaný spotřebič nemusí přesně odpovídat parametrům 
uvedeným v návodu. Držte se výrobního štítku spotřebiče.

Schéma zapojení
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Obsah balení

Návod Certifikát Spotřebič

1 1 1

UPOZORNĚNÍ: neblokujte větrací otvory spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte mechanická zařízení k urychlení odmrazování, kromě doporučených 
výrobcem.
UPOZORNĚNÍ: nepoškoďte chladicí okruh.
UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte uvnitř spotřebiče žádné elektrické přístroje, dokud tak neurčí výrobce.






















































































