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1. Pśedstaven² 

 

Fotopast MG984G-30M je digit§ln² zaŚ²zen² osazen® IR LED 

diodami s funkc² poŚizov§n², ukl§d§n², odes²l§n² fotografi² a videa  

na email/mobil s podporou 4G LTE s²tŊ. Pomoc² integrovan®ho PIR 

ļidla reaguje na tepelnou stopu (zv²Śete, ļlovŊka) v zainteresovan® 

oblasti instalace.  

V pŚ²padŊ naruġen² prostoru monitorovan®ho PIR ļidlem, poŚ²d² 

fotopast autonomnŊ statickĨ obr§zek o rozliġen² aģ 30Mpx nebo video 

o rozliġen² 1080p (1440x1080 bodŢ) dle tov§rn²ho/uģivatelsk®ho 

nastaven². V pŚ²padŊ zapnut® a nastaven® GSM/GPRS funkce mŢģe 

fotopast okamģitŊ dle uģivatelsk®ho nastaven² odeslat z§znam na 

mobiln² pŚ²stroj nebo emailovĨ ¼ļet.  

 PŚes den a za dostateļnĨch svŊtelnĨch podm²nek jsou poŚ²zeny 

barevn® z§znamy. V noci za pomoc² neviditelnĨch infraļervenĨch LED 

diod fotopast poŚ²d² ļernob²l® monochromatick® z§znamy. Mezi 

posledn² vylepġen² fotopasti patŚ² ļesk® menu, vestavŊn§ LCD 

obrazovka o 3ǌ a integrovanĨ mikrofon pro nahr§v§n² zvuku  

k videosekvenc²m. Za zm²nku tak® stoj² laserovĨ zamŊŚovaļ pro 

ulehļen² zamŊŚen² fotopasti.  

Fotopast podporuje modern² standardy, jako jsou: MMS funkce, 

SMS zpr§vy nebo datov® pŚenosy s podporou 4G LTE s²tŊ. Pro ¼plnou 

kontrolu nad fotopast² lze vyuģ²t rozhran² pro d§lkovou spr§vu pomoc² 

mobiln² aplikace pro platformu android OS. Fotopast je odoln§ vŢļi 

extern²m vlivŢm poļas² a mŢģe bĨt rovnŊģ pouģita jako klasick§ 

digit§ln² kamera. 
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1.1. Popis fotopasti 

Fotopast disponuje n§sleduj²c²mi vstupnŊ/vĨstupn²mi konektory: 

USB konektor, slot SD-karty, slot SIM karty TV-OUT konektor a DC 

konektor extern²ho nap§jen².  

VŊnujte pozornost k obezn§men² se s ovl§d§n²m fotopasti. K t®to 

ļ§sti n§vodu, vysvŊtluj²c²ho ovl§d§n² a popis fotopasti, se mŢģete 

prŢbŊģnŊ vracet pŚi dalġ²m ļten² pokroļil®ho nastaven². 

 

 

 

 

 

 

  

                             

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

Obr. 1    Popisek fotopasti MG983G-30mHD  
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Obr. 2a    Ovl§d§n² fotopasti  
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bateriovĨ prostor 

tŚ²polohovĨ pŚep²naļ 

Slot SD karty a SIM karty 

reproduktor konektor +6V  

TV-vĨstup 

USB konektor Krytka konektoru +6V 

Obr. 2b    Periferie fotopasti  
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1.2. Informace na obrazovce 

Fotopast v Setup reģimu (tŚ²polohovĨ pŚep²naļ v pozici Setup) 

zobraz² po startu tzv. informaļn² obrazovku. 

   

     

  

   
  

         

  

 

         

   

 

   

 

Na LCD obrazovce mŢģete vidŊt informaci o vloģen® SIM kartŊ pomoc² 

ikony . O pŚ²tomnosti a rozpozn§n² SD karty jste informov§n² ikonou 

 a nenulovĨm identifik§torem voln®ho m²sta.  

 

1.3. D§lkov§ spr§va 

Pomoc² d§lkov® spr§vy v klasick®m reģimu fotopasti mŢģete 

zaŚ²zen² ovl§dat pomoc² sms zpr§v. 

 

Obr. 3    Informaļn² obrazovka  

reģim fotopasti rozliġen²  

ikona SIM karty 

s²la sign§lu n§zev oper§tora 

¼roveŔ bateri² 
ikona SD karty 

poļet z§znamŢ voln® m²sto 
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2. Upozornŋn² 

 

 Pracovn² napŊt² fotopasti je 6V. Nap§jet lze ze 4 nebo 8 ks AA 

bateri². Pro zimn² mŊs²ce je doporuļeno pouģ²t lithiov® baterie. 

 Baterie vģdy instalujte dle vyznaļen® polarity na bateriov®m 

modulu. 

 PŚed vloģen²m SD karty se ujistŊte, zda nen² chr§nŊna proti 

z§pisu. 

 SD kartu vkl§dejte vģdy pŚi vypnut® fotopasti, vyp²naļ v poloze 

OFF. Fotopast nen² vybavena intern² pamŊt² pro ukl§d§n² 

z§znamŢ a proto bude bez vloģen® SD-karty automaticky 

vypnuta. 

 Po uveden² fotopasti do reģimu SETUP vyļkejte 20 sekund pro 

inicializaci fotopasti. BŊhem t®to doby nebude fotopast reagovat 

na zmŊny nastaven².  

 Nevkl§dejte ani nevyj²mejte SD kartu pŚi zapnut® fotopasti, 

vyp²naļ v poloze ON. 

 Je doporuļeno naform§tovat SD kartu pŚed prvn²m pouģit²m 

pomoc² funkce Format SD fotopasti. 

 Pokud fotopast pŚipoj²te pomoc² pŚiloģen®ho USB kabelu, bude 

tato pracovat v reģimu USB jako vĨmŊnnĨ disk. 

 Fotopast se v SETUP reģimu automaticky vypne po 3 minut§ch 

neļinnosti. Jestliģe chcete po vypnut² pokraļovat v nastavov§n², 

pŚepnŊte pŚep²naļ do polohy OFF a n§slednŊ zpŊt do polohy 

SETUP. 

 PŚi aktualizaci novŊjġ²ho firmwaru zajistŊte stabiln² nap§jen². 

Pokud nebude proces aktualizace (upgrade) Ś§dnŊ dokonļen, 

nemus² fotopast spr§vnŊ pracovat.  
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ZaĽ²n§me 

2.1. Nap§jen² 

KlasickĨ m·d fotopasti: pouģijte  minim§lnŊ 4ks tuģkovĨch AA 

akumul§torŢ. Doporuļujeme osadit 8ks vĨkonnĨch alkalickĨch nebo 

lithiovĨch bateri².  

 

2.2. VloĤen² SD karty a SIM karty  

PŚed vloģen²m SD karty se ujistŊte, ģe nen² chr§nŊna proti z§pisu. 

SIM karta by mŊla podporovat SMS/MMS a GPRS pŚenosy. Karty 

vloģte dle vyznaļenĨch symbolŢ na fotopasti. 

 

2.3. Nastaven² fotopasti 

Nastaven² fotopasti proveŅte pomoc² programu dostupn®ho  

na webov® adrese www.eshop-fotopasti.cz/podpora. 

OtevŚete program BMC CONFIG a vyberte model MG984G-30M. 

Pokraļujte stiskem tlaļ²tka OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4    VĨbŊr modelu  

http://www.eshop-fotopasti.cz/podpora
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Tlaļ²tkem 1 Default Setting ï obnov²te tov§rn² nastaven² fotopasti. 

Tlaļ²tkem 2 Change Setting ï zobraz²te obrazovku nastaven², viz obr. 6. 

Tlaļ²tkem 5 Check WAP/ Internet Prameters ï zobraz²te obrazovku 

nastaven² pŚenosŢ, MMS/GPRS viz obr. 7. 

Pole 3 a 4 slouģ² pro zad§n² pŚ²jemcŢ emailŢ a telefonn²ch ļ²sel.  

Po dokonļen² nastaven² vyberte cestu (oznaļeno ļ²slem 6) do hlavn²ho 

adres§Śe SD karty. Soubor uloģte stiskem tlaļ²tka SAVE. SD kartu 

n§slednŊ vloģte do fotopasti a pŚepnŊte tŚ²polohovĨ pŚep²naļ do pozice 

SETUP. Nastaven² fotopasti bude automaticky naļteno. 

 

 

Obr. 5   Hlavn² obrazovka programu BMC CONFIG 
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Obr. 6 zobrazuje obrazovku nastaven² parametrŢ fotopasti. Veġker® 

nastaven² lze zmŊnit pomoc² kl§ves a LCD obrazovky fotopasti. 

Obr. 7 zobrazuje obrazovku nastaven² pŚenosŢ MMS/GPRS. Pro 

nastaven² mŢģete pouģ²t SMTP server seznamu. Viz. Obr. 7. Nastaven² 

potvrŅte kl§vesou OK. 

  
 

Obr. 6   Obrazovka nastaven²  

Obr. 7   Obrazovka nastaven² pŚenosŢ MMS/GPRS 
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V pŚ²padŊ nastaven² pŚenosŢ na email pŚes SMTP server 

smtp.gmail.com, kliknŊte na tlaļ²tko Advanced (Obr. 7) a zathnŊte 

odr§ģku Enable encryption a zvolte moģnost This service requires 

SSL. V pŚ²padŊ pouģit² smtp serveru seznamu smtp.seznam.cz, pol²ļko 

nechte pr§zdn®! 

 

2.4. Manu§ln² odesl§n² fotografie 

Pot®, co jste vygenerovali nastaven² do hlavn²ho adres§Śe SD 

karty (root), mŢģete tŚ²polohovĨ pŚep²naļ pŚepnout do pozice SETUP. 

StisknŊte kl§vesu MENU a potvrŅte vĨbŊr poslat do. Fotopast spust² 

procedŢru odesl§n², kter§ V§s informuje o ¼spŊġn®m odesl§n² nebo 

o pŚ²padn® chybŊ v nastaven². 

last time I didnËt make PI as well 

 

2.5. Provoz ð spuĢtŋn² fotopasti v ostr®m reĤimu 

PŚed spuġtŊn²m fotopasti do provozu ļtŊte n§sleduj²c² pokyny. 

 

1. VyhnŊte se instalaci fotopasti pŚed m²sta cirkulace vzduchu 

(radi§tory, klimatizace, kom²ny, slunn® letn² expozice) a pohyby 

vŊtġ²ch objektŢ, jako jsou vŊtve stromŢ a rŢzn® objekty zm²taj²c² se 

ve vŊtru.  

2. Nikdy nepokl§dejte nebo neinstalujte fotopast pŚ²mo k zemi nebo na 

zem. 
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3. PokroĽil§ nastaven² 

 

PŚepnŊte tŚ²polohovĨ pŚep²naļ do pozice ON. Diodov§ 

signalizace zaļne blikat, ukonļen²m signalizace fotopast pŚech§z² do 

pracovn²ho reģimu. Pro nastaven² fotopasti pŚepnŊte pŚep²naļ do pozice 

SETUP. 

 

UPOZORNŉNĉ: 

LCD obrazovka se automaticky vypne do jedn® minuty od aktivace 

reģimu security. 

 

3.1. Nab²dka nastaven² (Menu) 

Pro zobrazen² nab²dky nastaven² fotopasti stisknŊte v SETUP 

reģimu tlaļ²tko MENU. Nab²dka bude zobrazena na LCD obrazovce 

nebo pŚipojen®m extern²m monitoru. Pro pohyb v menu pouģijte kl§vesy 

Ƹ,ƶ. Pro pŚepnut² na jinou z§loģku stisknŊte kl§vesu ƹ,Ʒ. Pro 

opŊtovnĨ pohyb mezi z§loģkami pouģijte kl§vesu MENU. Hodnotu 

funkce zmŊn²te stiskem kl§vesy ƹ,Ʒ, zmŊnu je nutn® uloģit kl§vesou 

OK.  

Poloģka v menu  Popis 

Reģim foto VĨbŊr mezi fotografov§n²m (Foto) a nat§ļen²m 

videa (Video). Foto+Video kombinace fotografi² a 

videosekvenc². 

Velikost foto VĨbŊr rozliġen² fotografi², 30 MP nebo 14, 20 MP. 

Video rozliġen² VĨbŊr rozliġen² videosekvenc².  

1080 (1920x1080) nebo 1280x720, 640x480 

S®rie Nastaven² poļtu poŚ²zenĨch fotografi²  

na jedno spuġtŊn². 



  

Pokroļil§ nastaven² 

14 

 

D®lka videa Nastaven² d®lky trv§n² videa od 10s aģ 180s. 

Ļas Nastaven² data a ļasu. Nastavte datum a ļas dle 

form§tu M:D:R, H:M:S.  

ĻasosbŊr  

 

ĻasosbŊrn§ funkce umoģŔuje Ănasb²ratñ z§znamy 

bez nutnosti aktivace subjektu v zorn®m poli 

fotopasti. Z§znamy jsou pravidelnŊ ukl§d§ny 

v nastaviteln® periodŊ s krokem 5 minut aģ 1 

hodina. D§le je moģn® periodu nastavit s krokem 1 

hodina aģ 8 hodin. 

Citlivost PIR  

 

Vyberte citlivost PIR senzoru. Vysok§ citlivost je 

vhodn§ pro interi®ry a m®nŊ frekventovan® 

prostŚed² a uģit² v teplot§ch od +35CÁ. StŚedn² a 

n²zk§ citlivost je vhodn§ pro venkovn² pouģit² a 

v²ce frekventovanŊjġ² prostŚed². Teplota m§ vliv na 

citlivost. Vyġġ² citlivost je vhodnŊjġ² pro vyġġ² 

teploty, zat²mco niģġ² citlivost pomŢģe  

pŚi chladnŊjġ²ch teplot§ch. Pokud teplota okol² 

klesne pod + 5 CÁ, je doporuļeno nastavit niģġ² 

citlivost. 

Prodleva PIR 

 

Nastavte dobu, po kterou nebude fotopast 

reagovat na podmŊty PIR ļidla 

od poŚ²zen² z§znamu. PIR senzor fotopasti bude po 

tuto dobu deaktivovanĨ.  

Den v tĨdnu 
Vyberte dny, kdy m§ fotopast pracovat. Tato 

funkce je povolena pouze v reģimu Security. 

Pr§ce hodina 

Fotopasti lze pomoc² ļasovaļe nastavit ļasovĨ 

¼sek, ve kter®m m§ pracovat. Tento ¼sek  

je vymezen zaļ§tkem a koncem. Mimo vymezenou 

dobu nebude fotopast reagovat na podmŊty PIR 

ļidla nebo funkci ļasosbŊru.  

Poslat do 

 

Vyberte zpŢsob odes²l§n²  

1. Telefon[GPRS] ï odes²l§n² formou MMS  

2. Email[MMS] ï odes²l§n² formou MMS na 

email. 
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3. Email[GPRS] ï odes²l§n²  GPRS na email 

 

Reģim odes²l§n² 

 

Fotopast lze nastavit do tŚ² reģimŢ odes²l§n². 

Reģim RuļnŊ pracuje pouze v SETUP reģimu  

a slouģ² pro otestov§n² nastaven². Denn² report a 

OkamģitŊ pracuj² v ostr®m reģimu ON. 

1. Denn² report: 

Fotopast V§s bude dennŊ v nastavenĨ ļas 

informovat formou SMS, kolik z§znamŢ  

za den poŚ²dila. Jedn§ se tedy o souļet 

z§znamŢ do nastaven® doby odesl§n² SMS. 

2. Odeslat OkamģitŊ: 

Fotopast neprodlenŊ poġle fotografii  

na email/mobil. K nastaven² zvolte maxim§ln² 

poļet (denn² limit) odeslanĨch fotografi². Pro 

zruġen² limitu vyberte volbu NeomezenŊ. 

PŚi nastaven®m video reģimu obdrģ²te  

videosekvenci v pŚ²padŊ, ģe video nen² vŊtġ², 

jako 10MB. Doporuļujeme pouģ²vat niģġ² 

rozliġen², kter® nezab²r§ pŚiliġ velkou kapacitu 

(640x480). V pŚ²padŊ pŚekroļen² velikosti 

obdrģ²te pouze informativn² zpr§vu o poŚ²zen² 

videosekvence.   

3. Vypnuto: 

Funkce odes²l§n² je vypnuta. 

SMS kontrola  

 

S aktivn² d§lkovou spr§vou (kontrolou) mŢģete 

kdykoliv bez ohledu na vzd§lenost od fotopasti  

zmŊnit nastaven² nebo si napŚ. vyģ§dat aktu§ln² 

fotografii ze sledovan® oblasti. Aktivn² d§lkov§ 

spr§va klade zvĨġen® n§roky na spotŚebu bateri².  
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Attachment Size 

 

Velikost odes²lanĨch fotografi². Velikost m§ vliv 

na kvalitu odeslan® fotografie z fotopasti a z§roveŔ 

vŊtġ² velikost klade vyġġ² n§roky na spotŚebu dat. 

Nastavit mŢģete  

N²zk§ 

StŚedn² 

Vysok§  

Language(Jazyk)  Funkce umoģŔuje pŚepnut² jazyka na ļeskĨ. 

Zvuk tlaļ²tek Vypnut²/Zapnut² zvuku tlaļ²tek. 

Pozice Pomoc² funkce pozice mŢģete pŚiŚadit fotopasti 

p²smeno, d²ky kter®mu snadno rozliġ²te fotografie 

poŚ²zen® skupinou fotopast². 

V§ben² Fotopast pŚehraje periodicky zvukovĨ form§t 

WAV v nastaven®m poļtu opakov§n². ZvukovĨ 

soubor uloģte do sloģky \DCIM\100BMCIM\. 

Tato funkce je funkļn² pouze v klasick®m 

reģimu fotopasti. 

Form§tov§n²  Funkce pro smaz§n² SD karty. PŚed prvn²m 

pouģit²m doporuļujeme funkc² SD kartu 

naform§tovat. Po naform§tov§n² SD karty nebude 

moģn® obnovit smazan§ data! 

VĨchoz² nastaven² Obnoven² tov§rn²ho nastaven² fotopasti. 

Verze  Informace o IMEI ļ²sle. Doporuļujeme IMEI ļ²slo 

zapsat a uchovat pro pŚ²pad odcizen².  

3.2. Pśehled tov§rn²ho nastaven² 

Poloģka Nastaven² Tov§rn² nastaven² Moģn® nastaven² 
Menu druh® 

¼rovnŊ 

Reģim Foto Foto Video, Foto+Video  

Reģim Security Vypnuto Start  

Velikost foto 30M 14,20MP  

Video rozliġen² 1920x1080 
640x480, 

1280x720 
 

S®rie 1 sn²mek 2-5 sn²mkŢ  
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D®lka videa 10 sec aģ 180 sec  

Ļas Potvrdit  Nastaven² ļasu 

ĻasosbŊr Vypnuto 5 Min ï 8H  

Citlivost PIR StŚedn² Vysok§, N²zk§  

Prodleva PIR 5 Sec 
0 ï 55 Sec 

1  - 60 Min 
 

Den v tĨdnu Potvrdit  Nastaven² dnŢ 

Pr§ce hodina Vypnuto Start 
Start: 00H 00M 

Stop: 00H 00M 

 

Poslat do 

 

Telefon GPRS 

Email MMS, 

Email GPRS, 

 

 

Reģim odes²l§n² Vypnuto 

Denn² report, 

Odeslat okamģitŊ, 

 

 

SMS kontrola Vypnuto Start  

V§ben² Vypnuto Start  

Jazyk English Ļeġtinaé  

Zvuk tlaļ²tek Start Vypnuto  

Pozice Vypnuto A ï Z pozice  

Form§tov§n² Potvrdit  Ano, Ne 

VĨchoz² nastaven² Uloģit   

Verze Potvrdit   

 

3.3. Zamŋśen² fotopasti laserovĩm ukazov§tkem 

LaserovĨ bod emitov§n laserovou diodou slouģ² pro zamŊŚen² 

sledovan® oblasti. ZamŊŚovac² bod aktivujete v TEST reģimu pomoc² 

kl§vesy Del (ġipka vlevo) 

POZNĆMKA: 

LASEROVħ PAPRSEK JE KLASIFIKOVĆN VE TřĉDŉ III LASEROVħCH 

PAPRSKš A MOHL BY NENĆVRATNŉ POĠKODIT ZRAK. PROTO DBEJTE 

PřI JEHO POUĢĉVĆNĉ ZVħĠEN£ OPATRNOSTI. 
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3.4. Zmŋna nastaven² pomoc² d§lkov® spr§vy 

D§lkov§ spr§va umoģn² uģivateli kdekoli prostŚednictv²m 

mobiln²ho telefonu zmŊnit nastaven², nebo si vyģ§dat fotografii z m²sta 

instalace. Fotopast lze obsluhovat pomoc² SMS zpr§v nebo aplikace pro 

mobiln² zaŚ²zen² s OS Android. 

3.5. UĤivatelsk® opr§vnŋn² 

Fotopast rozliġuje opr§vnŊn² na ¼rovni bŊģn®ho uģivatele  

a administr§tora. Viz tabulka. 

 

Funkce Opr§vnŊn² 

Nastaven² administr§torsk®ho tel. ļ²sla Nutn§ znalost hesla 

Nastaven² administr§torsk®ho hesla administr§tor 

Nastaven² parametrŢ administr§tor 

Editace pŚ²jemcŢ administr§tor 

Ģ§dost zasl§n² fotografie administr§tor, uģivatel 

PŚ²jem obr§zkŢ MMS/GPRS administr§tor, uģivatel 

Zasl§n² statusu nastaven² fotopasti administr§tor, uģivatel 

N§povŊda administr§tor, uģivatel 

 

3.6. Nastaven² tel. Ľ²sla administr§tora 

V pŚ²padŊ potŚeby uģ²v§n² d§lkov® spr§vy doporuļujeme nastavit 

administr§torsk® ļ²slo pŚi poļ§teļn² konfiguraci fotopasti pomoc² 

aplikace pro OS Windows BMC_CONFIG.exe. 

Administr§torsk® ļ²slo lze pŚidat pozdŊji do spuġtŊn® fotopasti 

s aktivn² d§lkovou spr§vou. 
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Maska fotopasti 

(6 znakŢ) 

Heslo 

administr§tora 

(4 znaky) 

Tel. ļ²slo 

administr§tora 

(aģ 20 znakŢ) 

K·d funkce 

1 znak 

Poġlete SMS na tel. ļ²slo SIM karty nebo pouģijte APP pro 

Android.  #MG984G#0000#administr§torsk® ļ²slo# 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tov§rn² administr§torsk® heslo je nastaveno na 0000. Heslo  

je vhodn® pro zvĨġen² bezpeļnosti zmŊnit.  

V pŚ²padŊ ¼spŊġn®ho nastaven² tel. ļ²sla administr§tora odpov² fotopast 

zpr§vou: Dear administrator, your number is: Ăzadan® ļ²sloñ. 

V pŚ²padŊ neshody hesla: Please Check the password. 

3.7. VyĤ§d§n² fotografie 

Zaġlete SMS pŚ²kaz ve tvaru: 

Zasl§n²m pŚ²kazu #T# na tel. ļ²slo SIM karty fotopast 

vyfot² fotografii a zaġle ji sluģbou MMS na mobil.  

Pro odesl§n² obr§zku na email pouģijte pŚ²kaz #T#E#. 

V pŚ²padŊ chyby fotopast odpov² chybovĨm hl§ġen²m 

Photo error, Settings error, MMS error nebo Time out! 

3.8. Aplikace pro mobiln² telefony s OS Android 

D§lkov§ spr§va umoģŔuje vzd§lenou administraci fotopasti 

prostŚednictv²m SMS povelŢ. Tyto povely lze na fotopast zas²lat pŚ²mo 

jako SMS zpr§vy nebo pomoc² aplikace pro OS android,  

kter§ je k dispozici na adrese http://eshop-fotopasti/podpora.  

MG984G 
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 Po nainstalov§n² aplikace vyberte V§ġ model a zadejte libovoln® 

jm®no pro vytvoŚen² ¼ļtu fotopasti. Program umoģŔuje vloģen² v²ce ¼ļtŢ 

spravuj²c²ch rŢzn® fotopasti a telefonn² ļ²sla SIM karet. Dotykem  

na tlaļ²tko Add pŚid§te fotopast. Nyn² mŢģete Vaġi fotopast plnŊ 

ovl§dat. Aplikace je funkļnŊ rozdŊlena do ļ§sti z§loģek ovl§daj²c² 

fotopast a tlaļ²tek pro spr§vu programu (pŚid§n², vĨmaz a ¼pravu tel. 

ļ²sel) viz obr. 14. 

 

¶ Z§loģka COMMON umoģŔuje zapnout a t²m aktivovat fotopast 

v reģimu Security (Arming), deaktivovat fotopast v reģimu Security 

(Disarming), poŚ²dit sn²mek (Photograph), form§t SD karty (Format), 

zaslat aktu§ln² nastaven² fotopasti (Check system) a zasl§n² n§povŊdy 

(View help) 

¶ Z§loģka USERSET umoģŔuje nastaven² administr§torsk®ho hesla (Set 

password), zmŊnit administr§tora (Super user), pŚidat pŚ²jemce emailu 

(Receive email), pŚidat tel. ļ²slo (Receive phone) a zmŊnit parametry 

fotopasti (Work parameter) 

¶ Z§loģka NETWORK umoģŔuje zmŊnu nastaven² MMS a GPRS. 

 

¶ Tlaļ²tko Add New umoģŔuje pŚidat ¼ļet 

¶ Tlaļ²tko Send list zobraz² vytvoŚen® ¼ļty 

¶ Tlaļ²tko Device list zobraz² vytvoŚen® ¼ļty k moģn® ¼pravŊ/vĨmazu 

¶ Tlaļ²tko Help zobraz² n§povŊdu (pouze v angliļtinŊ) 

¶ Tlaļ²tko Exit uzavŚe aplikaci 
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3.9. Tabulka SMS povelţ d§lkov® spr§vy 

Nastaven² GSM parametrŢ 

Nastaven² 

administr§torsk®ho 

tel. ļ²sla 

#MG984G#0000#administr§torsk® ļ²slo (9 m²st)# 

PŚid§n²/odebr§n² 

mobiln²ho telefonu 

#n#mobil1#mobil2#mobil3# (9m²st) 

PŚid§n²/odebr§n² 

mobiln²ho telefonu 

#n#mobil1#mobil2#mobil3#  

Nastaven² MMS 

#m#http://mms.o2active.cz:8080# 160.218.160.218#808

0#mms#uļet#heslo#  

(pŚ²klad nastaven² pro O2, nevyplŔujte ¼ļet a heslo) 

Pro T-Mobile je tŚeba vyplnit ¼ļet = wap, heslo =wap  

GPRS Nastaven² 

#s#fotopast@seznam.cz#heslo#25# 

internet#smtp. seznam.cz#¼ļet#heslo# 

(pŚ²klad nastaven² pro O2, nevyplŔujte ¼ļet a heslo) 

Pro T-Mobile je tŚeba vyplnit ¼ļet = gprs, heslo = gprs 
PŚid§n²/odebr§n² 

emailŢ 

#r#email1#email2#email3#  

Obecn® nastaven²  

VyfoŠ sn²mek! 
#t# (zasl§n² na mobil)  

#t#e#  (zasl§n² na email pŚes GPRS) 

Aktivace fotopasti #A# (aktivace v reģimu Security) 

Deaktivace fotopasti #D# (deaktivace v reģimu Security) 

Poslat nastaven² 

fotopasti  
#L#  

Form§t SD karty #f#  smaģe SD kartu 

Nastaven² admin. 

hesla 

#p#0000# pŢvodn² heslo je 0000 

 

 N§povŊda #H#  
Nastaven² parametrŢ 

http://mmsc.cingular.com/#6
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KaģdĨ n²ģe uvedenĨ SMS povel zmŊny v nastaven² mus² zaļ²nat direktivou  #e#. 

N§sleduje povel s parametrem pro zmŊnu nastaven² fotopasti ukonļenĨ znakem  # . Z§pis 

umoģŔuje do jedn® sms zapsat v²ce povelŢ oddŊlenĨch znakem  # . 

N§sleduj²c² pŚ²klad zmŊn² prodlevu PIR na 5minut, nastav² rozliġen² fotek 5mpx  

a aktivuje ļasovaļ od 18:00 do 7:00. 

#e#i5m#s5#hon18:00-7:0# 
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Nastaven²  

fotopasti  

 

Povel Moģn® parametry povelu 

c: Reģim sn²m§n² cv ï video/cp ï fotografie/ct ï fotografie + video 

s: Rozliġen² fotog. S30 ï 30mpx/s20ï 20mpx/s14ï 14mpx 

f: Rozliġen² video fl ï VGA/fh ï 720p/ff ï 1080p 

b: Sekvence foto b1/b2/b3 

v: D®lka video v34 ï (34 minut) 

t: Nastaven² hodin t ï nastav² hodiny dle oper§tora  

l: ĻasosbŊr L1h ï ( jedna hodina) 

L5m ï (5 minut) 

p: Citlivost PIR pL ï n²zk§ 

pn ï norm§ln² 

ph ï vysok§ 

po ï PIR vypnuto (pouze pŚi zapnut®m ļasosbŊru) 

i: Prodleva PIR i40m ï prodleva 40 minut 

i20s ï prodleva 20 sekund 

d: Den v tĨdnu  d0100000 ï pouze ¼terĨ, d1111100 ï pracovn² dny 

m: Poslat na  mp ï mobil[MMS] 

me ï email [MMS] 

mg ï email[GPRS] 

mc ï vol§n² 

h: Pr§ce hodina hon06:00-18:03 

nastav² ļas 06:00 aģ 18:03 

e: Reģim odes²l§n² ei100 ï okamģitŊ bez limitu 

ei10 ï okamģitŊ s limitem 10 

ed18:03 ï denn² pŚehled  bude zasl§n vģdy v 

18h:03min 

em ï manu§lnŊ 

eo ï vypnuto 

V§ben² gon18:00[5] (v 18:00 5x opakov§n²), goff - vypnuto 

z: SMS spr§va zon ï SMS spr§va aktivn² 

zoff ï  SMS spr§va vypnuta 

Pozice oa - nastaveno na pozici A (vyberte z p²smen a-z), 

ooff ï vypnut² 
 

 



  

FAQ ï Ot§zky a odpovŊdi 

24 

 

4. FAQ ð Ot§zky a odpovŋdi 

1. PŚed objektivem fotoapar§tu se nŊco samovolnŊ pohybuje, je 

to vada? 

 

 

 

 

 

 

OdpovŊŅ: Ne, fotopast nen² rozbit§. IR filtr je pŚitahov§n elektronicky  

a pokud fotopast nen² zapnut§, filtr se pohybuje samovolnŊ. Po zapnut² 

fotopasti se ust§l² v jedn® ze dvou poloh. 

 

2. Fotopast nelze zapnout, po zapnut² do SETUP reģimu se 

vypne. 

OdpovŊŅ: NejļastŊjġ² pŚ²ļinou vypnut² fotopasti v SETUP reģimu je 

nevloģen§ SD karta bez kter® nemŢģe fotopast pracovat. 

 

3. LCD obrazovka se samovolnŊ vypne. 

OdpovŊŅ: LCD obrazovka je automaticky po 3 minut§ch neļinnosti 

vypnuta, a to  z dŢvodu ¼spory energie bateri². VypnŊte fotopast a pot® 

 j² znovu zapnŊte. 

 

4. Proļ mi nechod² obr§zky na mobil/email? 

OdpovŊŅ: OvŊŚte si dostateļnou kvalitu sign§lu na LCD obrazovce 

fotopasti. Pro stabiln² odes²l§n² je zapotŚeb² minim§lnŊ 4 ļ§rek sign§lu. 

D§le je tŚeba ovŊŚit aktivn² sluģbu na SIM kartŊ fotopasti. Nezbytn® 

 je tak® spr§vn® nakonfigurov§n² fotopasti pro pŚenosy MMS/GPRS. 

 

IR - filtr 
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5. Z§ruka 

 

VĨrobce ruļ² za bezvadnĨ stav zboģ², kvalitu zpracov§n²  

a pouģitĨch d²lŢ po dobu trv§n² z§ruļn² lhŢty 24 mŊs²cŢ. Pokud  

se pŚi bŊģn®m pouģ²v§n² s odpov²daj²c² p®ļi o zaŚ²zen² vyskytnou 

neoļek§van® vĨrobn² vady, kter® by mohly omezit nebo dokonce 

vylouļit funkļnost zaŚ²zen², vĨrobce se zavazuje tyto vady odstranit  

na vlastn² n§klady, bez poplatku. 

Z§ruļn² opravu je moģn® uplatnit pouze s platnĨm dokladem   

o koupi zboģ², opatŚenĨm datem n§kupu. PŚed odesl§n²m vĨrobku 

k reklamaci kontaktujte nejprve sv®ho prodejce, kterĨ urļ² povahu 

probl®mu produktu v platn® z§ruļn² dobŊ. 

 

 V ģ§dn®m pŚ²padŊ vĨrobce, dovozce ani prodejce nenese 

odpovŊdnost za: vznikl® ġkody, uġlĨ zisk, ztr§tu dat a oļek§vanĨch 

investic. Z§roveŔ nelze poģadovat n§hradu za poġkozen² jin®ho zaŚ²zen² 

nebo zaŚ²zen² tŚet² osoby a nemoģnost pouģit² zaŚ²zen² v dŢsledku 

neoļek§vanĨch ud§lost².  D§le nelze poģadovat n§hradu pŚesahuj²c² cenu 

zaŚ²zen² dle aktu§ln²ho cen²ku bez n§hrady manipulaļn² a poġtovn²ch 

n§kladŢ. 
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PŚĊLOHA I. CHYBOV£ KĎDY 

 

K·d VĨznam Popis 

3915 
Neexistuj²c² 

adresa 

Moģn® dŢvody: 

Uģivatel zapomnŊl vloģit pŚ²jemce do pole telefon/email. 

Doporuļen²: 

PŚekontrolujte nastaven² MMS/GPRS 

3919 
Soubor 

nenalezen 

Moģn® dŢvody: 

Fotopasti se nepodaŚilo pŚi nav§zan² GSM spojen² nal®zt obr§zek  

k odesl§n². Toto se mŢģe st§t zŚ²dka pŚi nestabiln²m syst®mu. 

Doporuļen²: 

¶ Zkontrolujte zda je dostateļnĨ signal GSM/GPRS  

a opakujte pŚenos. 

¶ Pokud na dan® lokalitŊ doch§z² ke kol²s§n² sign§lu zmŊŔte stanoviġtŊ. 

¶ Pokud jste ovŊŚili, ģe sign§l je dostaļuj²c² a nastaven² fotopasti je v 

poŚ§dku, kontaktujte sv®ho prodejce. 

 

3926 

3927 

3928 

Fotopast je 

zanepr§zdnŊn§ 

 

Moģn® dŢvody: 

PŚi zah§jen² nov®ho odesl§n² nebyla pŚedchoz² procedura odesl§n² 

dokonļena. K t®to chybŊ by nemŊlo doch§zet. 

Doporuļen²: 

Pokud fotopast zobrazuje neust§le jednu z uvednĨch chyb (3926, 3927, 

3928), mŢģe se jednat o HW chybu fotopasti. Kontaktujte sv®ho 

prodejce. 

3939 

3941 

3942 

Cyba pŚi 

komunikaci 

s GSM/GPRS 

s²t² 

Moģn® dŢvody: 

Sign§l GSM/GPRS nen² dostateļnĨ. PŚi pŚenosu dat mohlo doj²t k 

chyb§m vlivem nestabiln²ho sign§lu. 

Doporuļen²: 

OvŊŚte kvalitu pokrĨt² sign§lem GSM/GPRS. V pŚ²padŊ slab®ho sign§lu 

mŢģete vyzkouġet SMA ant®nu s vyġġ²m vĨkonem (10db). 
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-85 

Cyba pŚi 

komunikaci 

s GSM s²t² 

Moģn® dŢvody: 

¶ Na SIM kartŊ nen² dostateļnĨ kredit.  

¶ Chybn® nastaven² 

¶ Sign§l GSM nen² dostateļnĨ, vyprġel ļas spojen². 

Doporuļen²: 

¶ UjistŊte se, zda kredit na Vaġ² SIM kartŊ je dostatenĨ. 

¶ Zkontrolujte nastaven² MMS 

 

Ostatn² chybov® k·dy 

Ostatn² chybov® k·dy mohou slouģit pro odladŊn² chyb ve vĨvoji. Tyto 

k·dy nejsou veŚejn® a proto jej pros²m ignorujte.  

DŊkujeme za pochopen². 
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Pś²loha II. TECHNICKć SPECIFIKACE 

Sn²mac² senzor 10 MP barevnĨ CMOS, 30MP interpolovanŊ 

Objektiv F/NO=2.8 FOV(zorn® pole z§bŊru)=60Á 

PIR z§bŊr 30 metrŢ/100stop 

LCD obrazovka 3ò LCD 

PamŊŠov§ karta 8 MB aģ 32 GB 

Rozliġen² foto 
30MP = 6400x4800 20MP = 5184x3888  

14MP =4320x3240 

Rozliġen² video 1080p (1920x1080) 720p (1280x723) VGA (640Ĭ483) 

PIR ļidlo Multi z·nov® 

Citlivost PIR nastaviteln§ (High/Normal/Low) 

Rychlost odezvy 1 s 

Hmotnost 0.30kg 

Provozn²/skladovac² teplota -20 - +60ÁC / -30 - +70ÁC 

Prodleva 1s ï 60 min. 

Sekvence fotografi² 1ï3 

D®lka videosekvence 5ï180s 

Nap§jen² 8ĬAA (Doporuļeno) nebo 4ĬAA 

OdbŊr pŚi stŚeģen² < 0.25 mA  (<6mAh/Den) 

SpotŚeba  >500 MMS pŚi pouģit² 8ks AA bateri² 

Ġ²Śka GSM p§sma 850MHz,900MHz,1800MHz a 1900MHz 

UpozornŊn² vybitĨch bateri² LED Indik§tor/ posl§n² upozornŊn² 

Z§znam zvuku Ano 

UpevnŊn², instalace Popruh, lano, nebo lanovĨ z§mek 

  RozmŊry 140x87x55mm 

Provozn² vlhkost 5% - 90% 

Certifik§ty FCC, CE, RoHS 
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Pś²loha III. OBSAH BALENĊ 

N§zev poloģky MNOĢSTVĉ 

FOTOPAST 1 

USB KABEL 1 

POPRUH 1 

UĢIVATELSKħ MANUĆL CZ 

ANT£NA 1 

 

 

 

Distributor pro ĻR a SR: 

VARIANT plus, spol. s r.o. 

U ObŢrky 5, 674 01 TŚeb²ļ 

www.cel-tec.cz 

cel-tec@variant.cz 

 

 

VĨhradn² dovozce pro ĻR a SK  

FOXcam, s.r.o. 

Lesn² 922 

675 71 N§mŊġŠ nad Oslavou 

 

 

 

Dostupn® programy pro fotopasti ScoutGuard na: 

www.eshop-fotopasti.cz/podpora 
 

http://www.cel-tec.cz/

